


Starke, bewdhrte, liberquadratische
INTERNATIONAL-Benzinmotoren
(Normalbenzin)

GroBes Drehmoment bei niedriger
Drehzahl

Zuschaltbarer 4-Rad-Antrieb
Automatische ,,Differentialsperre*
Servolenkung

Anhangerkupplung

2-Kreis Servobremsen mit innenbeliifteten
Scheibenbremsen vorn

Européische AuBenmaBe
(Lange/Breite/Hohe: 4222/1778/1669 mm)
Wendekreis: 10,31 m Reifen —

11,07 m StoBstange
‘AuBergewohnliche Gelandegangigkeit
mit PKW-Komfort gepaart

160 km/h Spitzengeschwindigkeit

2.500 kg Anhangelast

ntemnational
Scoutll

-« der Luxuswagen
fur Individualisten

Der gerdumige Laderaum

Drehmomentwari)dler und mit elneravalishivar
Automatikgetriebe sowie A \

: Klimaanlage (Grand De-Luxe frgsmr:] 'Iitn1’4?_'?r_gg;': lIJnd
Direktstart und groBe Ausfithrung). S . ; e Hg.kt" i ha %
Wartungsintervalle durch Das Armaturenbrett mit Riicksitze mit einer Beinfrei- gedEI e Hecl fﬁ;’ na% oben
elektronisches Ziindsystem. Anzeiger fir Kithlwasser- heit von max. 85 cm. Bn _untenhau_ appbar.

Ke(ljni {Jnterﬁrecgerko?takte temperatur, Ampéoremeter, 3 331:;5)(’«51 égemeqroﬁe
Eenon eliconsaior Geschwindigkeit, Oldruck Robustes Stahldach mit ; o ¢

mehr. Zindkerzen halten und Kraftstofftankinhalt ist Dachgepécktrager. Maximale zUJincggugJJnZeqxgg:sdE:Iaden

tbersichtlich im Blickfeld

langer.
des Fahrers angebracht.

Dachlast 150 kg. Unterteil als Verlangerung
des Laderaumes benutzt

Sicherheitslenksaule auf werden kann.

Wunsch lieferbar.

Kurze Motorhaube, zur
besseren Stabilitat doppel-
wandig ausgebildet, bietet
ausgezeichnete StraBen-
ibersicht. Aus Sicherheits-
grinden und zum bequemen
Zugang zum Motor ist sie
von hinten nach vorn
hochklappbar.

Leicht zuganglicher Reserve-
reifen beeintrachtigt weder
Laderaum noch freie Sicht
nach hinten.

Typgeprifte Anhénger-
kupplung mit 50 mm Kugel-
kopf und Aufnahmevorrichtung
eines ,Rockinger"

GroBflachiger Wasserkihler 3-fach aluminiumbeschichteter S
gewahrle:;tet optimale Schalldampfer fir gerdusch-
Motorbetriebstemperatur. armen Betrieb und lange
Lebensdauer. Gﬁrfte'alreifen rr;wit Ur&iversal-
’ rofil — StraBe un
Wendekreisdurchmesser L W 118 cm breite Wagentiiren ge|énde S_ 3
10,31 m; auch auf engen  { ] . fir bequemes Ein- und
Platzen sehr beweglich. | : Aussteigen.
Automatische Freilaufnaben
Radstand von 2,54 m bietet

Stabile bewéhrte halbellip- Sicheres Bremsen durch groBe Sicherheit und

tische Blattfederung, selbstnachstellende 2-Kreis- ermoglicht auBergewéhnliche Motorversionen:

6 Blattfedern vorn, 4 hinten Servobremsen mit Warn- Geléndegangigkeit. Wirtschaftlicher 4-Zylinder

und Kurvenstabilisator vorn. lampe. Innenbeliftete Kompakter durchgehender mit 3203 cm?® oder V-8 mit

Besonders starke hydraulische Scheibenbremsen vorn. Stahlkastenprofilrahmen. 5653 cm® Hubraum, werden

mit Normalbenzin betrieben

Gerdauschdammender s:r:éﬁ?‘ri;g_es Vo

Unterbodenschutz und
Hohlraumversiegelung.

StoBdampfer. GroBflachige Trommel-
bremsen hinten. FuBbetéatigte
mechanische Feststell-
bremsen, auf beide Hinter-
rader wirkend.



Technische Daten

Motoren:

INTERNATIONAL 4-Zylinder Ottomotor 4 -196, 74,6 kW (100 PS) bei
3.800/min., max. Drehmoment 212,8 Nm bei 2.200/min., Bohrung

104,7 mm, Hub 92,8 mm, Hubraum 3203 cm?. Verdichtung 8,02 :1,
hydraulische VentilstéBel (kein Nachstellen!), Einfach-Fallstrom-
vergaser, elektronische Zindung, mechanische Brennstofférderpumpe,
automatischer Choke, temperaturgeregelter Lifter

oder

INTERNATIONAL V-8 Ottomotor V 345 A, 120 kW (163 PS) bei
3.600/min., max. Drehmoment 396,2 Nm bei 2.000/min. Bohrung

98,4 mm, Hub 92,8 mm, Hubraum 5653 cm?. Verdichtung 8,05 : 1,
hydraulische VentilstoBel (kein Nachstellen!), ein Doppel-Fallstrom-
vergaser, elektronische Zindung, mechanische Brennstofférderpumpe,
automatischer Choke, temperaturgeregelter Liifter

oder .

Dieselmotor, Fabrikat Nissan, 6 Zylinder Saugmotor, in Reihe, 66 kW
(90 PS) bei 4000/min., max. Drehmoment 187 Nm bei 1.600/min.,
Bohrung 83,05 mm, Hub 100,07 mm, Hubraum 3245 cm?.

Verdichtung 22 :1, ab 1980 mit Turboaufladung und 105 PS Dauer-
leistung.

Kraftiibertragung:

Getriebe:

4-Gang-Voll-Synchron mit 4 Zylinder Motor 4 -196 (Standard)
4-Gang-Voll-Synchron mit V-8 Motor V-345 A (De-Luxe)
3-Gang-Automatic mit V-8 Motor V-345 A und Drehmomentwandler
(Grand De-Luxe)

2-Gang Zwischengetriebe fiir alle Ausfiihrungen

Allrad-StraBe - Untersetzung 1:1

Allrad-Gelande - Untersetzung 2,03 :1

Vorderachse:

Frontantrieb durch separaten Schalthebel zuschaltbar
Automatische Freilaufnaben

Max. Achslast: 1406 kg

Hinterachse:

Automatische Differentialsperre ,Trac-Lok”.
Hinterachsuntersetzung

mit 4-Zylinder Motor und mechanischem Getriebe 3731
mit V-8 Motor und mech. Automatic Getriebe 3,07 :1
mit Dieselmotor und mechanischem Getriebe 3,73:1

Max. Achslast 1406 kg

Bremsen:

2-Kreis Servobremsen mit Warnlampe bei Ausfall eines Bremskreises.
Vorne innenbeliftete Scheibenbremsen.

Mechanische Feststellbremse mittels FuBbetatigung auf beide
Hinterrader (Trommelbremse) wirkend.

Bereifung:

5-fach bereift mit HR 78 x 15 Niederdruck-Gelandegirtelreifen mit
Universalprofil StraBe/Geléande fiir Fahrzeuge mit V-8 Motor
4-Zylinder und Dieselmotor H 78 -15 mit M + S Profil.

Aufhdngung:
Halbelliptische Blattfedern. Vorne Kurvenstabilisator, Langhubige
hydraulische TeleskopstoBdampfer.

Lenkung:
Servo-Lenkung, LenkradschloB.

Fahrgestell:

Kastenrahmen-Chassis aus 2 Langstragern und 3 Quertraversen.
Benzintank durch Stahlplatte gegen Steinschlag geschitzt. Vorne
und hinten verchromte Radkappen. 2 Abschleppdsen vorn.
Anhangerkupplung mit 50 mm Kugelkopf. Bei Bedarf Rockinger
Zugmaul, das in den Zugrahmen paBt.

Anhéangelast 2.500 kg.

Alle Angaben und Abbildungen sind annahernd und unverbindlich.
Konstruktionsanderungen vorbehalten.
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INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY M.B.H.
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24 Abfahrwinkel Abmessungen in mm
44" Schakel 26 ohne StoBstange
49° StoBstange 22° mit StoBstange
Elektrische Anlage:
Batterie 12V 55 Ah
Drehstromlichtmaschine 12V 37 Ah
Zweiklanghorn, Warnblinkanlage 12V
Fiillmengen: 4-196 V-345 A
Brennstofftank - Normalbenzin 801 80 |
Kiahlwasser inkl. ExpansionsgefaB 151 221
Motorendl inkl. Olfilter 561 564

SerienméaBige Ausriistung:

4-Rad-Antrieb, 2-Gang-Zwischengetriebe, Ganzstahl-Aufbau;
Unterbodenschutz; Hohlraumversiegelung; Grundanstrich mittels
Elektrophorese auf phosphatisiertem Stahlblech; geténte Scheiben
aus Verbundglas; Einzelsitze vorn, hintere Sitzbank; 2 Abschlepp-
¢sen vorn; Spezial-StoBstange hinten; Freilaufnaben; extra starke
Vorder- und Hinterfedern; hydr. StoBdampfer; hydrostatische
Lenkung; Kabelstrang fiir Anhénger; temperaturgeregelter Lifter;
Differentialsperre; Reserverad, horizontal geteilte Hecktiir nach oben
und unten aufklappbar, Unterteil in gedffneter Lage als Verlangerung
des Laderaumes benutzbar; Heizungs- und Defrosteranlage mit
2-stufigem Geblase; Frischluftzufuhr stufenlos regulierbar sowie
Luftungsklappen vorn links und rechts; elektrische Scheibenwischer
mit 2 Geschwindigkeiten; elektrische Scheibenwaschanlage; 1 Innen-
riickspiegel Tag/Nacht; Temperaturanzeiger; Oldruckmanometer;
Ampéremeter; Benzintankuhr; Warnleuchte fiir eingeschalteten
4-Rad-Antrieb; Zigarettenanziinder; Handschuhfach;
Innenbeleuchtung; automatische Sicherheitsgurte und zwei verchromte
AuBenriickspiegel; (Klimaanlage nur fir Grand De-Luxe), Anhanger-
kupplung mit 50 mm Kugelkopf; Girtelreifen fir alle Fahrzeuge mit
V-8 Motor; TUV Abnahmefertig; Bedienungsanleitung; Kundendienst-
Scheckheft; KFZ-Brief, Tempomat.
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Mit diesem Verkaufsschlager auf dem
anspruchsvollen US-Markt erweitert die
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
jetzt auch ihr Erfolgsprogramm fiir Deutsch-
land.

Der hochmoderne Gelandewagen verfiigt
uber auBergewdhnliche technische Vorziige
und vollen PKW-Komfort. Er ist in drei
Ausfiihrungen lieferbar und wahlweise

mit 4-Zylinder oder V-8 Motor und
vollsynchronisiertem mechanischem
4-Gang oder automatischem 3-Gang
Getriebe ausgestattet. Der zuschaltbare
4-Radantrieb macht den Scout Il zu einem
echten Nutz- und Sportfahrzeug.

Sicher, schnell und bequem bewaltigt er
alle Wege zur Arbeitsstelle: ins Biiro, ins
Geschift, mitten auf die GroBbaustelle, zum
Kunden, als Transporter und mit schwerem

Automatische
Freilaufnaben.

Anhéanger. Und ebenso sicher, schnell und
bequem heraus aus den Miihen des Alltags
zur Entspannung in die freie Natur. Durch
unwegsames Geldnde, Uiber Stock und
Stein. Ob zum Fischen an einsame Gebirgs-
bache, zur Jagd in tiefe Walder, zum
Wassersport an stille Seen, zum Camping,
zum Wintersport; mit dem Scout Il kommt
man zuverlassig ans Ziel. Und hat natiirlich
alles dabei: das Angelzeug, die Jagd-
ausriistung, das Sportboot, den
Campingwagen und was sonst noch alles
dazu gehort.

Weitere Auskiinfte iiber den Scout Il und
seine Vielseitigkeit speziell fiir Ihren
Einsatzbereich und Ihr Hobby erteilen wir
gerne.

Richten Sie Ihre Anfrage an unsere
Abteilung Verkauf-Scout Il.

Robuste hintere StoBstange, Ausfliihrung o. Anhangerkupplung



